Karta katalogowa produktu ME“

USZCZELN I EN I E OSIOWE UW- RMOZ TECHNIKA PRZEMYSLOWA Sp. z o.0.

Standardowe materialy:

+ Elastomerowy element samouszczelniajacy:
NBR 70 czarny, FPM 70 braz

* Metalowy pierscien:
z materiatem NBR - stal 1.0204, pokryta powtoka galwaniczng
z materiatem FPM - stal nierdzewna kwasoodporna 1.4301

Parametry pracy:

+ Predkos$¢ obwodowa
NBR: <12 m/s
FPM: <12 m/s

*+ Temperatura
NBR:-40 °C ++100 °C
FPM:-30°C = +180°C

Media:

* NBR - dobra odporno$¢ chemiczna na wiekszos$¢ samardw i olejow
mineralnych spotykanych na rynku

*+ FPM - dobra odpornos$¢ chemiczna na oleje i smary mineralne oraz
syntetyczne, oleje przektadniowe, silnikowe. Odpornosé na wiele
chemikaliéw i rozpuszczalnikdw. Odpornos$é na weglowodory
aromatyczne i chlorowane

Zastosowanie:

+ Silniki elektryczne, przektadnie pomp, pity elektryczne, przektadnie
maszyn rolniczych, tozyskowanie pralek.

Zakres wymiaréw ($rednica watu):
+ 15+100 mm

Termin realizacji poszczegolnych rozmiaréw zalezny jest od aktualnych stanéw magazynowych. Istnieje mozliwos¢ zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujetych
w tej karcie jednak moze sie to wigzaé z koniecznoscia zamdwienia minimalnych ilosci okreslonych przez dostawce.
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TECHNIKA PRZEMYSLOWA Sp. z o.0.

Wszystkie wymiary podane sg w mm

Termin realizacji poszczegolnych rozmiaréw zalezny jest od aktualnych stanéw magazynowych. Istnieje mozliwos¢ zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujetych

w tej karcie jednak moze sie to wigza¢ z koniecznoscia zamowienia minimalnych ilosci okreslonych przez dostawce.



