Karta katalogowa produktu

USZCZELNIENIE WALU UW-CL

LASCA

TECHNIKA PRZEMYSLOWA Sp. z o.0.

Typ UW-CL skfada sie z:

dwoch metalowych klatek
pierscienia samouszczelniajgcego wzmocnionego sprezyng dociskowa.

Standardowe materialy:

Elastomerowy ptaszcz zewnetrzny i pierscie samouszczelniajgcy:
NBR 75, FPM 75

Metalowe klatki:

Stal nierdzewna kwasoodporna 1.4404

Parametry pracy:

+ Predkos¢ obwodowa

NBR: <12 m/s
FPM: <15 m/s

+ Temperatura

NBR:-40 0C = +100 0C
FPM:-30 OC + +200 OC

« Ci$nienie: < 0,05 MPa

Media:

NBR - dobra odporno$¢ chemiczna na wiekszo$¢ samaréw i olejow
mineralnych spotykanych na rynku

FPM — dobra odpornos¢ chemiczna na oleje i smary mineralne oraz
syntetyczne, oleje przektadniowe, silnikowe. Odpornosé na wiele
chemikaliéw i rozpuszczalnikdw. Odpornos$é na weglowodory
aromatyczne i chlorowane

Zastosowanie:

Uszczelnienie czesci urzadzen poruszajacych sie ruchem obrotowym lub
skretnym takich jak waty, piasty i osie.

Przyktady zastosowania:

- systemy przeniesienia napedu (np. przektadnie)

- przemyst maszynowy

- silniki elektryczne

- pompy

Zakres wymiarow (Srednica watu):

Na zapytanie ofertowe

Powigzane normy:

PN-72/M-86964 - Pierscienie gumowe uszczelniajgce watki z metalowa
wkiadka usztywniajaca. Wymiary

PN-72/M-86965 - Pierscienie uszczelniajace watki w obudowie
metalowej. Wymiary

PN-81/M-86960 - Pierscienie gumowe do uszczelniania watkdw
obrotowych. Wspdlne wymagania i badania

PN-88/M-73067 - Pierscienie uszczelniajgce waty obrotowe - wg ISO.
Wymiary nominalne i tolerancje

DIN 3760 - Radial-Wellendichtringe. Promieniowe pierscienie
szczelniajgce wat

Termin realizacji poszczegolnych rozmiaréw zalezny jest od aktualnych stanéw magazynowych. Istnieje mozliwos¢ zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujetych
w tej karcie jednak moze sie to wigzaé z koniecznoscia zamdwienia minimalnych ilosci okreslonych przez dostawce.



